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print copy scan fax

COPIADORAS
PRODUCTIVAS,
mucho más de lo que puedas imaginar

El modelo mostrado incluye elementos opcionales



CONCÉDASE ESE PEQUEÑO EXTRA
AHORA QUE TIENE LA OPORTUNIDAD

LA PRODUCTIVIDAD ES EL CAMINO PARA CRECER

La inversión inicial en un sistema digital es sólo el comienzo. Una

rentabilidad y una productividad limitada incrementan cada vez

más los costes indirectos. Las KM-1635 y KM-2035 no sólo son

asequibles, sino que están diseñadas con componentes de larga

duración lo que hace que sus costes de mantenimiento sean

mínimos. Esto combinado con eficaces funciones, un manejo de

papel flexible y la opción de impresión GDI, suponen una gran

ayuda: justo el soporte que una empresa en expansión necesita en

su camino hacia el éxito. 

DEJE QUE SU COPIADORA DIGITAL LE
ECHE UNA MANO

Normalmente, son manos las que faltan en una oficina así que, ¿por qué no dejar que

las copiadoras KM-1635 y KM-2035 se encarguen de los detalles?  Entre sus funciones de

copiadora digital está el modo 2-en-1/ 4-en-1 que sintetizan la información para

presentaciones y suministran en una página una vista general de múltiples documentos.

Otras funciones incluyen el ahorro de costes e incremento de la productividad tales

como la selección automática de papel, escáner una vez y copiar varias  y clasificación

electrónica.

Display de fácil uso: LED + 2-líneas LCD

Este display informativo y fácil de usar ofrece un
acceso rápido a las funciones digitales.



KM-1635 / KM-2035
Nadie tiene tiempo para esperar delante de una copiadora a que ésta se ponga en marcha. Con

un tiempo  de primera copia de tan sólo 5,9 segundos, los sistemas multifuncionales monocromo

de Kyocera se mueven con rapidez. Mientras, puede realizar otras tareas como decidir si se

quieren fotocopiar imágenes o textos, beneficiarse del copiado a doble cara o utilizar diferentes

grosores de papel para los diferentes documentos. Estas son algunas de las exigencias que las

copiadoras KM-1635 y KM-2035 manejan con facilidad. Y además la opción de impresión GDI

convierte su copiadora digital en una impresora altamente rentable. Todo esto significa gran

flexibilidad y la productividad necesaria acorde con los tiempos modernos.

Funcionalidad doble cara

Unidad dúplex opcional para ahorrar costes con
la función de copiado a doble cara y
alimentador dúplex de 50 hojas que facilita el
copiado de originales de doble cara.

Velocidad de copiado

KM-1635: 16 páginas por minuto (A4) 
8 páginas por minuto (A3)

KM-2035: 20 páginas por minuto (A4) 
10 páginas por minuto (A3)

Resolución

600 dpi con tecnología láser con 256 tonos de
grises para textos nítidos y fotos realistas.

Tiempo para la primera copia

Líder en su puesta en marcha:
tan sólo 5,9 segundos para la primera copia.

Opciones de impresión:

La tarjeta de impresora con controlador
GDI, permite la impresión desde cualquier
ordenador con sistema Windows.

Capacidad de
salida de información

Cargue los depósitos con menos
frecuencia ya que cuenta con un
máximo de 1.250 hojas de papel.



KM-1635
KM-2035
Copiadoras Digitales A3 con 
opción de Impresora GDI

Las copiadoras KM-1635 y KM-2035 incorporan
componentes de larga duración que garantizan un
funcionamiento fiable de forma continuada. Estos
sistemas han sido diseñados para soportar largos
intervalos de mantenimiento. Además, las copiadoras
KM-1635 y KM-2035 mantienen bajos sus costes de
mantenimiento y la productividad alta a la vez que
reducen al mínimo el impacto medioambiental.

GENERAL

Tecnología: Kyocera Laser, Mono componente
Velocidad de copiado:

KM-1635: Máx.16/8 páginas por minuto A4/A3
KM-2035: Máx. 20/10 páginas por minuto A4/A3

Resolución: 600 x 600 dpi, 256 tonos de grises
Tiempo de 1ª copia: 5,9 segundos o menos
Tiempo calentamiento: 20 segundos o menos
Volumen de trabajo:

KM-1635: máx. 20.000 páginas al mes
KM-2035: máx. 30.000 páginas al mes

Fuente de energía: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energía: copiando: 461 W, En reposo: 104 W,
Ahorro de energía (ECOpower): 43 W
Ruido (ISO 7779): copiando 64 dB(A), En reposo: 40 dB(A),
Ahorro de energía (ECOpower): Inapreciable
Dimensiones (An x P x A): 574 mm x 552 mm x 502 mm
Peso: aprox. 39 kg
Certificación: TÜV/GS/CE
Este producto se ha fabricado de acuerdo con la norma de
calidad ISO 9001 y las pautas medioambientales ISO 14001.

MANIPULACION DE PAPEL 

Todas las capacidades mencionadas están basadas en papel
con grosor máx. de 0,11 mm. Le rogamos que utilice papel
recomendado por Kyocera en condiciones
medioambientales normales. 

Capacidad de papel: Depósito universal de 300 hojas, 
64-105g/m2, A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio 
Bypass de 50 hojas, 45-160g/m2, A3, A4, A5, 
Ledger, Letter, Legal, Folio, Personalizado (98 mm x 147 mm
a 297 mm x 432 mm) 
Capacidad máxima de entrada con opciones: 1.250 hojas
Capacidad de salida: 250 hojas cara abajo

FUNCIONES DE COPIADORA

Tamaño máx. del original: A3 
Copiado continuo: 1-999
Memoria: 32 MB estándar, 18 MB memoria Bitmap y 14 MB
de memoria de imagen, máx. 160 MB (1 ranura 16, 32 , 64 ,
128 DIMM) 
Zoom: 25% - 400% en incrementos del 1%
Funciones digitales: Escanea una vez copia varias,
clasificación electrónica, clasificación rotativa*1, selección
automática de papel, copiado en dúplex*2, modo 2-en-1,
4-en-1, modo ECOcopy, programas, modo administración

*1 requiere depósito de papel adicional PF-410

*2 requiere unidad dúplex adicional DU-410

Modo exposición: Automático, manual: 5 ó 9 pasos
Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto

FUNCIONES DE IMPRESORA (opcional) 

Procesador: ARM 946-S 150 MHz, FlexRISC
Memoria: estándar 32 MB, máx. 32 MB 
Emulaciones: Sistema de Impresión basado en un
ordenador central o Host para Windows 98, SE, ME, 2000, XP

INTERFACES

Interface estándar: USB 2.0 (High Speed)

OPCIONES

Printing System X

Manipulación de papel

DP-410 Alimentador de documentos de doble cara: 
50 hojas, escaneo dúplex, 45-160g/m2, A3-A5R, Folio, 
Ledger-Statement-R
PF-410 Depósito de papel: 
300 hojas, 64-105g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R
(pueden añadirse al sistema básico hasta un máx. de tres
PF-410)
DU-410 unidad dúplex:  
60-80g/m2, A3-A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Memoria 
Máx. 160 MB, 1 ranura (16, 32, 64, 128 MB DIMM)

Otros
Tapa pantalla (D)
Mesa:
Con capacidad de almacenaje (incluyen las ruedas)
CB-411 (alta)
CB-416 (baja)

Kyocera no garantiza que alguna especificación mencionada esté libre de error. Todos los nombres de marcas y productos son
marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos fabricantes. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso.
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Kyocera Mita España, S.A., Edificio Kyocera, Avda. de Manacor, 2, 28290 Las Matas, Madrid, España.
Teléfono de información comercial: 902.99.88.22, Fax: 91 631 82 19, www.kyoceramita.es, info@kyoceramita.es
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DP-410
Alimentador de

documentos
de doble cara

DU-410
Unidad dúplex

PF-410
Depósito de papel

PF-410
Depósito de papel

PF-410
Depósito de papel

Seleccione las opciones en función de sus necesidades:


